Konstruktionsbeschreibung

@ Beton

Modell-Nr. 14-14-04-01

Konstruktionsart Einschalige monolithische AuRenwand aus Leichtbeton (BV Leichtbeton)

Anschluss Einbindende Decke in Kelleraultenwand

Untergruppe im Sockelbereich, Decke zu unbeheiztem Keller, innenseitig gedammt, Var. 1
(Kellerwand aus Normalbeton)
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Vertikalschnitt MalRstab 1:10
Schichtbezeichnung s P 3 A Schichtbezeichnung s P 3 A
[m] |[kg/m®] |{[W/mK] [m] | [kg/m°]|[W/mK]
©) AuBenputz 002 | 900 | 031 |(7) Warmedammung ds - |0035
Haufwerksporiger . .
@ Leichtbeton (LAC) " d - M Randdadmmstreifen 0,01 - 0,040
©) Stahlbeton so. | 2300 | 23 |(3) Perrr']?:ests;iaer;umtgng d - | 0035
@ Innenputz 0,015 | 1200 | 0,51 Dra‘”F?l?:r’\T/‘lf:t: mit 0025 | - .
Estrich Boden / Vefiillmaterial
@ auf Trennlage 00451 2000 | 1.4 @ teilweise verdichtet ) ) 21
@ Trittschalldammung 004 | - |0040 @

Dieses Zeichnungsblatt ist dem "Planungsatlas fir den Hochbau" entnommen. Stand: 12.2019

Bei der Verwendung ist zu beachten, dass im Gesamtwerk ggf. weitere konstruktionsrelevante Hinweise enthalten sind.
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