Konstruktionsbeschreibung

@ Beton

Modell-Nr. 14-27-03-02

Konstruktionsart Einschalige monolithische AulRenwand aus Leichtbeton (BV Leichtbeton)
Anschluss Innenwand einer Decke zu unbeheiztem Raum nach unten

Untergruppe Innenwand durchlaufend, D&mmung oben

Variante mit Kimmstein

| unbeheizt 6,= 10°C unbeheizt 6,= 10°C ‘S
* auch fur andere Dicken gltig
Vertikalschnitt Malstab 1:10
Schichtbezeichnung s P 3 A Schichtbezeichnung s P 3 A
[m] |[kg/m®] |{[W/mK] [m] | [kg/m°]|[W/mK]
@ Innenputz 0,015 | 1200 | 0,51 @ Trittschalldammung 004 | - |0,040
©) Kimmstein d, - | 033 Randdammstreifen 001 | - |o0040
Hautwerksporiger
® Leichtbeton (LAC) " o - O]
() Stahlbeton 020 | 2300 | 2.3
Estrich
@ auf Trennlage 0,045 | 2000 2,3 @
(o) Warmedémmung d - | 0035 |(12)

Dieses Zeichnungsblatt ist dem "Planungsatlas fir den Hochbau" entnommen. Stand: 12.2019
Bei der Verwendung ist zu beachten, dass im Gesamtwerk ggf. weitere konstruktionsrelevante Hinweise enthalten sind.
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