Konstruktionsbeschreibung

@ Beton

Modell-Nr. 14-20-01-01

Konstruktionsart Einschalige monolithische AuRenwand aus Leichtbeton (BV Leichtbeton)

Anschluss Randanschlisse ohne zuséatzliche thermische Einflisse (z.B. Fensterlaibung)

Untergruppe Fensterbristung

Variante Fenster/Tur, Fensterlage im mittleren Drittel

dy
aulBen 0= -5°C innen 6, = 20°C
(Referenzbauteil, das zur Bewertung
. @ von Holz- und Kunststofffenstern
herangezogen werden kann)
®
2] d 1°
Vertikalschnitt MalRstab 1:10
Schichtbezeichnun S P M Schichtbezeichnun N P M
9 ml | kg/m? | [WimK] 9 ml | kg/m? | [W/imK]
@ AuRenputz 0,02 | 900 | 654 @
Hautwerksporiger

@ Leichtbeton (LAC) ") d - M
@ Innenputz 0,015 | 1200 | 0,51 @
@ Tir / Fensterelement 44®) d, - KA.

Dieses Zeichnungsblatt ist dem "Planungsatlas fir den Hochbau" entnommen. Stand: 12.2019
Bei der Verwendung ist zu beachten, dass im Gesamtwerk ggf. weitere konstruktionsrelevante Hinweise enthalten sind.
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